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DOCUMENTQ UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCH!I DA INTERFERENZE
(D.UV.RIL)

ai sentsi delf"art. 26 cormma 3 D.Lg. 81/2008 e s.m.i.

Riferimento alla nota def 24/08/2012, protocollo n® §660, detia U.0.5. Acquisizione
Beni e Servizi, avente ad oggelto!

“P(O FESR Sicilia 2007/2013 Linea 6.1.2.1{Azioni per I'incremento della dorazmne

di apparecchiature ad ala tecnologia nei poli samitari regionali) - GARA
CENTRALIZZATA PER  LACQUISIZIONE DI MAMMOGRAFT IN
SOSTITUZIONE ™

L'AS.P. di Siracusa, nella qualita di Centrale Regionale d' Acquisto, deve procedere
all'espietamento della gara sopra indicata, per 1'acquisizione di

- N. 4 MAMMOGRAFI DIGITALI CON TDI:*IOSINTESI PREDISPOSTI PER

SISTEMA PER BIOPSIA
- N. 1 MAMMOGRAFO DIGITALE CON SISTEMA PER BIOPSIA

INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI PER LE DITTE APPALTATRICI
COMMITTENTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
ELENCO DE| DESTINATARI OGGETTO APPALTO:

1zlnnda | Localizzaziona apparacchiatura
= . . —
! AHHRS -CT ' Garipba.dn - Mammografo d;gltale Cor.
' Catania tomosintesi eﬂlspcsto
per slshema per blOES a
AST - CT - P.O. “S Mar*a & Mammografco dlg;tale con
3. Venera” - vomosintesi predisposto
Aclireale Ue* 515tema per ninpsia
ACT - ME RDU . Martlnc —'Mammografo d gitale con
Messina itomosintesi predisposto

_jper 513tema per b.‘l.':'».-s &

ABENASE - PA oncologice YW, ﬂammografc alcltale oo
Ascoll” - Palermo tomesintesl predisposto
par 515terna per blops..u

ARNALS - Do D.0. MCivice Mammc:-grafo lelta1E
" Benfratelii” - .con sistema per biopsia
Palarme
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1, SCOPO
Scopo del presente Documento

& quello di ottemperare ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e
precisamente:

a) fornire alle Ditte/Sccieta/Levoratori autonomi titolari di appalto o comungue incaricati di eseguire
lavori, compresa |a fornitura di servizi, informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui
song destinati ad aperare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria
attivits:

b) promuovere ia cooperazione alta attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavera ricadenti sull’attivita lavorativa oggetto deli’appalto;

¢} promuovere il coordinamento degli interventi di prevenzione protezione dai rischi a cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
laveri delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell’apera complessiva;

dl H datore di [avore committente promuove |2 cooperazione ed il coordinamento sopracitati. Il presente
documento costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi previsto dall’art. 26 comme 3 del
O.bgs. 812008 e s.m.i..

tale obbligo non si estende oi rischi specifici propri delfattivite delle imprese edili appaitatrici o dei
singoli lavoratori autonomi. H DUVRI deve far parte, OBBLIGATORIAMENTE, della documentazione

concernente Foppalta. La redazione del presente DUVRI sard integrata non appena terminote le opere di
dgdeguamento.

L'oggetto del presente documento riguarda eventuali lavori di riorganizzazione per otterere quegli
ambienti idenei al'installaziane e corretto svolgimento delle attivita di prestazione sanitaria in maniera da
rispettare {e notme vigenti e linee guida specifiche in merito.

Tali opere si possone distinguere in due possibili macro fasi;

FASE 1: Lavori di riorganizzazione [ove necessari), garantendo la rispondenza alle Linee guida INAIL {ex
ISPESL) &d alle norme vigenti In matetia di “Accreditamento delle Strutture pubbliche & private che erogano
prestazioni in regime armbulatoriale, di ricovero ospedaliero a cicle continuativo efo diurno per acuti e delle
strutture che erogano prestazioni in regime antigrario continuative e/o diurng”

Per la gestlone di tutte le pessibili interferenze occorrenti, durante questa fase se necessaria, sard
predisposto specifico Plane di Sicurezza & Coordinamento (al sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e nominato
un Coordinatore per la Sicurezza, abilitato ai sensi della vigente normativa.

FASE 2: linstallarione dell'apparecchiatura diaghostica Mammografo, collaudo per il suo corretto
funzinamento ed uso. Servizio di manutenzlone preventiva, programmata e correttiva (*Full-Risk”) della
durata di 24 mesi dalla fornitura dell’apparecchiztura oggetto della presente gara. Per questz tipolopa di
prestazione, vlene redatto specifico Documento Unico di Valutazione di Rischio da Interferenze (presents
docurmenta), che andrd ad aggiornarsi, ogni qualvalta sard necessario, affinché si possango eliminare efo
ridurre tutti i rischi provocati da attivita interferenti, svolte da imprese diverse.

2. DATIGENERALI IDENTIFICATIVI

Per i dati anagrafici dell’Azienda Sanitaria destinataria del’oppetto dell’appalto in questione e per
'indicazione delle relative figure del Servizio di Prevenzions e Protezione, si provveda a compilare il farmat

di cui all’All. 1 del presente DUVRI, al fine di poter fornire n ie informazioni allafe dittafe appaltatrici.
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3. DATI GEMERAL DELL'APPALTATORE
Tale capitolo sard aggiarnato ad appalto aggiudicato,

La ditta agmiudicataria dovrd redigere, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 8172008 e s.m.i, il Documento di
WValutazione dei propri specifici rischi inerenti all’attivita lavorativa svolta presso e AASS. nel corso
deil'intero contratte, secondo quanto previsto nel successivo articolo 8.

Tale documento dovra essere completo dis
- mappa dettagliata dei rischi esistenti;
- elaborazione dei rischi residui;
- piano degli interventi programmati;

- indicazione del nominativo del datore di lavoro, del medico competente, del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, dei preposti presenti durante Fattivith presso I°AS.
interessata, dei nominatlvl del personale dipendente dedicato all'attivita presso le AAS5..

Ai fini dell’ attuazione di quanto previste dall’art. 26 del D.Lgs. n. B1/2008 ¢ s.m.i., le AASS. promuoveranne
il coordinamento degli interventi di protezione & prevenziong dai rischi lavorativi sia consegnanda il DUVRI,
sia - se necessario - con incontri specifici fra il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda e la ditta
aggiudicataria.

All'appaltatore/prestatore d'opera compete Fosservanza, sotte sua esclusiva responsability, di tutte le
norme antinfortunistiche, di prevenzione e protezione stabilite dalla legge, nonché delte norme interne di
sicurezza del lavorc ed in genere di tutti | provvediment! e le cautele atte a garantire in ogni caso
Fincolumita del preprio personale o di qualsiasi terzo, e ad evitare danni di ogni specie sia a persone che 2
cose,

L'impresa appaltatrice, inoltre:

1. Dovrd osservare ¢ far osservare da parte del suo persanale e di eventuali subappaltatori o fornitori,
tutte le disposizioni di legge vigenti ed i regolament! in materia di sicurezza ed igiene del lavora;

2. Sara responsabile della rispondenza dei propri mezzi ed attrezzature alle norme di legge, nonché
dell'adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie durante la realizzazione dei lavori appaltati ed
eventualmente subappaltati;

3. Garantira di impiegare personale formato e professionalmente idoneo all'accurata esecuzione dei
|3wvori;

4. Fornira sl personale che sara impegnato ad operare allinterno dei locali delle AASS., apposita
tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
lindicazione del datore di lavorg, L'impiega di agenti efo preparati chimici dovra essere autarizzato
dall’Azienda {acquisita parere dal SPP & dal Medico Competente).

Tutte il personale dell'impresa che accederd a gualsiasi titolo nelle struttura di ogni singola Azienda
Sanitaria dovrd essere munite di tesserino di riconescimento, che dovrd essere tenuto esposto, salva,
possa determinare un rischio duranta I'attivita svelta. In tal casa @ ammesso che sia tenuta In tasca,

4. NORME GENERALI

[l presente Documento & redatto secondo quanto previsto dalle “Disposizioni per I'Applicazione dell’art. 26
del O.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni® | lavori dovranno essere swvolti in modo che gli
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stessi non determining un rischio di infortunio, altre che per gli operatori che |i effettuana, anche per il
personale delle Aziende Sanitarie, per i pazienti e per i terzi che frequentano e strutture delle AA.55..

L'accesso delle DittefSocieta/Lavoratori autonomi titolari di appalto © comunque incaricate di eseguire
lavori, campresa fa fornitura di servizi, dovrd sempre avvenire in accordo con il Respansabile o Capo
SalafCapeo Tecnico, o laro sostituti, dall’Unitd Strutturale interessata al fine di verificare:

¥ la presenza di procedure specifiche per 'ingresso nel reparto sia in riferimento alla tutela dei lavoratori
che alla tutela della salute dei pazienti;

¥ la necessitd di utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale {OP1) a tutelz del lavoratore efo dispositivi
a tutela dellz salute del paziente;

¥ |e possibili interferenze o incompatibilita degli interventi con "attivita del reparto;

¥ rispetti rigorosamente quanto indicato nei cartelli di attenzione, obbligo o divieto e che, di.
conseguenza, adotti le necessarie misure precauzionali.

Ingltre |3 DittafSocietdflavoratore autonomo dowra in ogni caso rispettare le seguenti norme di
prevenzione g protezione generali;

1}  delimitare le 2one di intervento @ apparre [donea segnaletica, se necessario;

2} nonabbandgnare attrezzi o materiali che possang costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di
transite o di layoro o frequentati da aperatori deli’Azienda Sanitaria interessata efo da utentj e
pazienti;

3) informare il Responsabile o un suo delegato in caso di interventi che possono essere fonti di
pericolo per gli operatori dell’Azienda Sanitaria interessata;

4] installare dispositivi di captazione ed evacuazione di agenti inquinanti prodotti dalle lavorazioni se
necessario;

5]  rispettare il divieto di ingresso in réparti non oggetto dei lavori;
&} rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza,

in tutte le strutture sanltarie dell’Azienda Sanltaria {inclusi scale, carridai, servizi igienici, spogliatai,
ascensorl), compresa anche tutta l'area in cui sono allocate, vige il divlieto assoluto di fumare ed
introdurre sostanze non preventivamente comunicate e autorizzate dal SPPA e dal Medico Competente
prive di scheda tecnica e dl slcurezza.

MNel caso in cui, dalle informazioni raccolte nell’ambito della copperazione tra ogni singola Azienda Sanitaria
e le DittefSocieta/Lavorator] autonomi appaltatrici, emerga la necessitd di elaborare ulteriori misure di
prevenzione e protezione dai rischi, queste ultime verranno registrate sul MOD.3 DUVRl “Verbale di
Coordinamento ai sensi dell’Art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni® e
diventano parte integrante del presente documento.

Vengano di seguito descritte, brevermente, |e attivita svolte dall’ Appaltatore

FASE 1: OPERE DM RIDRGANIZZAZIONE

Come indicato in precedenza, in tale fase qualora si renda necessaria, si ricadra, vista |a tipologia delle
iavorazioni da eseguire, nel campo di applicazione del titolo IV D.Lgs. 81/08e s.m.i. {Cantieri Temporanei o
Mabili). Per tale ragione, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari e richiesti dalla vigente
normativa, per una corretta gestione della sicurezza dei lavoraton presenti, elaborando, inoltre, un
documenta(Pians di Sicurezza e Coordinamenta) ulile alla gestione ¢ riduzigne al minimo di tutte le
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possibili situazioni di rischio, redatto 2 cura del Coordinatore della Sicurezza in fase ed Esecuzione dei lavori
(CSE). Questo dotumento, al quale si rimanda per gquanto non contenuto nel presente DUVRI, conterra il
dettaglic delle fasi lavorative e delle possibili interferenze durante questa fase € verra trasmesso a tutte le
imprese appaltatrici, incaricate deli’esecuzione delle opere.

FASE 2: INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA TECNICA E COLLAUDO E MANUTENZIONE

Ulmpresa appaltatrice avvalendosi della propria organizzazione, attrezzature e personale tecnico
specializzato, in quasta fase, eseguird tUtto guanto necessaric per installare, all'interno dei locali assegnati,
I'apparecchiatura biomedica Mammografo curando "aspetto antinfortunistice, di sicurezza e di rispondanza
alle norme, e di rispondenza ai parametri tipici della stessa e al suo corretta utilizzo. Limpresa curera
I'istruzione del persgnale al corretto utilizzo della stessa, nonché i servizia di assistenza e manutenzione
"full risk” per i primi 24 mesi e il servizio di dismissione dell'eventuale apparecchiatura esistente e dei
relativi dispositivi accessori esistenti. Durante guesta fase, potranno verificarsi situazioni di rischio, dovute
alla presenza di altre imprese, operant! nei locali stessl. Queste situazione, dovranno essere elencate e
valutate all’intemo del Piano di Sicurezza e Coordinamente [PSC), descritto in precedenza. La Societd

appaltatrice, si atterra a quanto indicato all'interng del P5C ed a quanto prescritto dal Coordinatore della
Sicurezza (CSE)

Per | dettagli delle attivitd che IImpresa appaltatrlce dovrd svolgere, si rimanda a quanto cantenute nel
capitoelate speciale dl appalto, oggetto del presente bando di gara.

AZIENDA SANITARIA

t prevista la possibile compresenza di personale non dipendente dellimpress appaltatrice, durante le
lavorazioni sopra descritte, individuato come;

+ Dipendenti delAzienda Sanitariz interessata (vedi organigramma della Committenza);
»  Ltenti;
»  Visitatori;
«  Altre imprese.
5. ELENCO DEl RISCHI PRESENTI E M{SURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICI

I Committente informa 'impresz appaltatrice che, in funzione degli ambienti di lavoro dove dowra
operare, sono prevedibili i rischi specifici che si elencano di seguite:

» agenti biologici

= agenti chimici

* radianioni lonizzanti

« radiazioni non ionizzanti

& gggressione da parte di pazientifutenti
Oltre ai rischi generali quali;

* incidenti f investimenti con veiceli circolanti

v rischio elettrico

" EMEergenie.

Le aree da considerarsi critiche sone descritte di seguito.

Divtal eenoen B mieiies o dl a0 0 Caeelgioop 07




Reglone Siclliana Rev.1

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Pag 6 di 20
Servizio Prevenzione e Protezione
U , W Viale Eplpoli, 72 - 86100 Simcusa, tel, 0931 -4R4550, Fax 0931-484541 31/08/2012
A ER o DUV.RIL Elaborazione o Stesura DLV.R.I:

C. Florlddla, Tech Frev, ASF.F,

6.1 Rischia bialoglco

¥ |l rischio & in generale legate al contatto con pazienti affetti da patologie infettive o con materiali
biclogici infetti. Tale rischio risulta comunque praticamente nulla per operatori nan a contatto con
pazienti o con materiali infetti,

¥ 5| raccomanda di attenersi alle comuni e corrette norme igieniche e comportamentali e di dare
indicazioni aghi operatori affinché, in caso di contatte accidentale con materiali biologici, avvertano
deli’accaduto il proprio responsabile.

¥ In generale: usare | servizi igienici riservati ai visitatori o quelli riservati agli operatori delle Unita
Strutturali. Evitare I'usg dei servizi igienici niservati ai pazienti.

¥ Mon collocare gli sfridi di lavorazione o rifiuti vari nei contenitori riservati ai rifiutl speclali; utilizzare
contenitari alternativi.

Misure di prevenzione e protezione generoli da rischio biologico

L'attivita specifica inerente all'appzlto in oggetto non prevede I'accesso ad aree ad alto o medio rischio
biclogico. In ogni taso vengono indicate di seguito le misure generali di prevenzione e protezione
L'informazione circa la presenza di una situazione di potenziale rischio dovuto a utenti che possono essere
portatori di patologie trasmissikili per via ematica {epatite B, epatite €, HIV, ecc.) o per via aerea lin
particolare Tubercolosi e alcune malattie esontematiche dellinfanzic) & data generalmente dal capo
salafcapo tecnico o sug sostituto, cui oceorre rivolgersi prima di accedere agli ambienti.

Secondo la via di trasmissione, il potenziale rischio & presente salo per il fatto di frequentare ambiente e le
misure di precauzione sono principalmente:

» l'aergzione degli ambienti, aprendo le finestre (da richiudere a fine lavarl), s& ¢i& non comporta
contreindicazioni per eventuali pazienti presenti;

o luse di dispositivi monause di protezione delle vie respiratorie [FFP3 [EN 143} che alfuscita
dall’ambiente devono essere eliminati negli appositi contenitori dei rifiuti sanitari potenzialmente
infetti.

=  |addove specificamente previsto, I'abbigliamento indicato {sovrascarpe efo camice efo copricapo).

£ previsto che il personate dell’Azienda riponga gli aghi negli appositi contenitori per taglienti ed  effettui
gli interventt di decontaminazione delle superfici in caso di incidente o sversamento.

In ogni caso, non potendosi escluders con assoluta certezza |a possibilita di eventi accidentali, € necessario
adottare almeno le seguenti idonee precauzioni:

#  accesso ai locali senza attivitd sanitaria in corso;

s usp di guanti monouso di protezione contro | microrganismi (EN 374-2) in caso di sospetto o
presenza accertata di agenti biologici;

. in caso di intervento in una sala operatoria in funzicne: camice monguso, mascherina, occhiali,
soprascarpe, cuffia [forniti dal personale del blocco operatorio);

#» non manipolare i rifiuti contaminati da liquidi biologici (contenitori rigidi per aghi e taglienti, rifiuti
ospedalieri);

o all'uscita degli ambienti i dispostivi devono essere eliminati negli appositi contenitori dei rifiuti
sanitari potenzizlmente infetti;

» decontaminazione di oggetti e attrezzature {modallta da concordare con [l responsabile di settore).

DGGRE e apseralons o Eenniranac e D000 Daniange UL
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= |n generale usare 1 servizi igienici riservat] ai visitatorl o gquelli riservati agli operatori delle Unita
Strutturali. Evitare {'uso dei servizi igienic| riservati ai pazienti,

+  Non collocare gli sfridi di lavorazione o rifiuti vari nei contenitori riservati aj rifioti ospedaliari;
utilizzare contenitori alternativi

6.2 Rischio chimico

In ambito sanitario la maggior parte degli operatori utillzza sostanze chimiche per la detersione,
disinfeziane e sterilizzazione. La decontaminazione e la sanificazione song fondamentali nelle strutture
ospedaliere e, pertanto, rivestono un ruolo particolare la scelta del composto da utilizzare e la definizione
di modalita per |l suo utilizzo.

Dal punte di vista operativo si possono distinguere detergenti, disinfettanti e antisettici mentre dal punto di
vista tecnico-normative si possono distinguere presldi medico chirurgici (PMC), dispasitivi medici {DM),
specialitha medicinali di automedicazione e prodotti chimici.

Essendo tutti agenti chimici, per valutarne |'efficacia e contemporaneamente il rischio da esposizione,
vanno considerate le loro proprietd chimico-fisiche e |e variabili caratteristiche dell’'uso che ne viene fatto,
ad es. il tempo di esposizione, |a congcentrazione, le condizionl di temperatura e di pH, ecc.. Tali
informaziani patranno essere raccolte ed agglornate, ad apertura delle attivith ospedaliere,

Tall sostanze possono contaminare 'ambiente di lavoro sotto forma di liquidi, aerosal, polveri, gas e vapori

€ rappresentare pertanto un rischic per |a salute per gli operatori sanitari e per tutti coloro che eseguona |z
lara attivita in tali ambienti.

Il rischio chimice pud essere presente in diverse zone, dove siano utilizzate efo presenti particolari
sostanze, nello specifico:

+ Formaldeide: la formaldeide viene utilizzata presso le Azienda Ospedaliere per |z conservazione di
campicni biologici. Nei reparti viene utilizzata in piccole quantita ed inoltre, al fine di ridurre il rischio per gli
operatari gspedalieri sano state eliminate tutte |e fasi di travaso presso i reparti stessi che sono stati dotati
ch piccoli contenitori gia contenenti formalina, che vengono aperti solo il tempo necessario per
I'inserimento del campione,

Pertanto il rischio & limitato solo ad alcuni locali di laboratorio di Anatomia Patologica. Tale rischio viene
generalmente monitorato pericdicamente tramite I'effettuazione di indagini ambientali specifiche.

+ Rischio antiblastici: qualora gli operatori delle ditte appaltatrici debbang intervenire ed aperare in locali
adibiti alla preparazione di antiblastici, concordare con i responsabill dell’Unfta Strutturale/Servizio tempi
modalitd chiedendo che si provveda preventivamente al rlording £ pulizia del locale, Evitare il contatto con
le supearfici degli arredi.

Tali elenchi potrebbero varlare In base ad una diversa organizazione intermna dei servizi,
Misure di preventions & protezione

I lavoratori che devono intervenire in questi locali in presenza di lavorazioni in atto, dovranno seguire le
procedure specifiche in uso. Per l'accesso alle aree critiche e utilizzare | DPI specifici impiegati daghi
aperatori della U.0..

6.3 Rischio radiazioni ionizzanti
Il rischio é tenuto sotto stretto controlle dall’Esperto Fisico Qualificato di ogni sinpola Azienda Sanitaria.

Nan necessitang particolari misure di prevenzione qualara le ditte appaltatrici opering nei corridai o nei
locali NON soggetti a sorveglianza o controllo.
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Mel caso siano necessari interventi in Zone Controllate contattare il capa tecnicofcapo sala o infermiere
referente in turno al fine di verificare 1a possibilita di accedere aji [ocali.

ULLOO. con rischio fisico per utilizzo sorgenti radiogene ionizzanti
Cardiologia

Ematologia — Laboratoric

Orncologia - Reparto "Degenze Protette”

Radisdiagnostica - Sale diagnostiche

Terapia Intensiva adulti

Pronto 5occorso - 5ale diagnostiche

Tali elenchi potrebbero varlare in base ad una diversa organiztazione interna del servizl delle

&.4 Rischio radiazioni non fonizzanti

L'accesse a questi locali deve avvenire solo a macchine spente, fermo restando la necessita di acquisire
['autarizzazione di cui al paragrafo 3.2,

Mon necessitano particolari misure di prevenzigne qualora le ditte appaltatrici operine nei corridoi o nei
locali NON soggetti a sorveglianza o contrallo. Nel caso siang necessari interventi in lacali dove operang
apparecchiature con sorgenti in use, opportunamente segnalate all’esterno tramite segnalatore ottico (luce
rossa in funzione) contattare il capo tecnico/cape sala o infermiere referente in turno al fine di verificare |a
possibilita di accedere ai locall.

Tali elenchi potrebbero varlare in base ad una diversa organizzazione interna dei servizi.

6.5 Accesso alle aree critiche

L'accesso presso le suddette aree deve avvenire previa acquisizione di autorizzazione scritta, mediante
utitizzo del Mod.2 DUVR] - Autorizzazione ad accesso locali per lavori in appalto, a firma della Capo
GalafCapo Tecnico o di un suo delegata.

L'autorizzatione deve essere conservata dalla DittafSocietdfLavoratore autonomo ed esibita, in caso di
verifica, ai funzionari del SPP, del Dipartimento Tecnice e delle Direzioni Sanitaria e Amministrativa
delAzienda.

Costituiscono eccezione quelle attivitd a carattere continuativa, il cui accesso & continuo nel corso dell'anno
ed esteso a tutte le UU.00, dellAzienda (servizio di pulizia, il servizio di manutenzigne deile
apparecchiature diagnostiche efo elettromedicali, servizio di vigilanza, servizio di distribuzione pasti),

In caso di accesso nelle aree critiche sopra descritte, anche e ditte che effettuano attivitd a carattere
continuativo, dovranno comungue seguire le indicazioni dellefdei capo salafcapo tecnici per I'accessibilita
ai locali.

6.6 Aggressione da parte di pazienti/utenti

Un potenzisle rischlo di aggressione, anche fisica, da parte di utenti di gualsiasi tipo delle strutture
. dell’Azienda & un elemento che hon pud essere escluso a priori.

Le sityazioni pil a rischio in tale sensa sono relative al cenirg di Pronto Soccorso ed ai locali di psichiatria;
tali situazioni nan possono essere previste ma, in tal caso, occorrera avvisare immediatamente il personale
ospedsliero e seguire |e indicazioni fornite dallo stessa,
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Misure di prevenzlone € protezione generali da aggressione da parte di pozientifutenti

In caso si verifichi un evento di questo tipo si forniscono le seguenti indicaziani:

- ngn devono essere instaurate discussioni con gli utenti;

- occorre rivolgersi, per qualsiasi richiesta, al personale dell' Azienda;

- deve essere tenuto un camportamento che non faccia pensare ad atteggiamenti aggressivi;

- pecorre avere cura di non lasciare incustoditi materiali e attrezzi;

- pronta soccorse: non intraprendere operazioni {o sospenderle, se in corsa) in caso di arrivo di paziente
che deve essere visitato nell’'accettazione psichiatrica;

- sospendere il lavoro e allontanarsi (senza fretta) dai lecali, in caso si manifesting segni di  insofferenza da
parte dei pazienti.

6.7 Rischio di incidenti / investimanti con veicoli circolanti

All'Interno degli spazi di ogni singola Azienda Sanitaria, la compresenza di mezzi di soccorso e di utenti,

pOS50N0, & Non 5 rispettano le normali regole dettate dal codice della strada, generare incidenti. Si
sottolinea, comungue, che tutti | mezzi di soccorsa, hanno SEMPRE |a precedenza in prossimita degli incrogi
e lungo la viabilita interna alle AA.55., pertanto le precauzioni da adottare sono:

Rispettare le ingicazioni e le segnalazlonl presentl.

Nelle 2one dove & previsto il passaggio di carreili, di mezzi motorizzati, di autoveicoli si raccomanda
di prestare tutta la necessaria sttenzione,

All'interna  dell’Azienda interessata la circolazione con mezzi motorizzati deve avvenirg a
bassissima velocita onde scongiurare incident|.

La conduzione manuale di carrelli per il trasporto di materiale vario dovrd avvenire con la
massirma cautela al fine di evitare investimenti di dipendent|, pazienti ¢ visitatari.

\ pereorsi interni di accesso, concordati preventivamente con I'Azienda Sanitaria, dovranno essere
scrupolpsamente rispetiati.

| yeicali dovranng essere parcheggiati negli appositi spazi segnalati 3 pavimanto.
Prestare attenzione alle manovre di altri velcoll & me2zl di saccorso.
Effettuare manovre in condizioni di scarsa visibilita solamente con |'aiuto di personale a terra.

Won transitare e sostare nelle aree di manoyra dei mezzi di soccorso,

6.8 Rischio elettrico

Gli impianti elettrici sono di norma nelle AA S5, costrulti a regola d'arte e dotati delle relative dichiarazioni
di conformita. 1l rischio elettrico si considera, pertanta, cantenuts.

Pur tuttavia neile cabine di trasformazione £ nei guadri elettrici di distribuzione, accessibili seltanto al
personale esperta, gualificato e autorizzato, vi pessona essere pericali di contatti diretti ed indiretti qualora
non siano rispettate le procedure di sicurezza previste dalla Normativa,

Pertanto le precauzioni da adottare sono:

DUR mosipants opesalos o EmaEnenacE e L0 Curdiirann T 08
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e Prima dl effettuare qualsiasi operazione su attrezzature e parti potenzialmente in tensione &
obbligatorio effettuare le dovute verifiche con il Personale qualificate dell’Azienda (Reperibile
Area Tecnica e Tecnological;

¢ E' vietata l'installazipne di collegamenti elettrici volanti, prese non a norma, faretti con linee
wolanti, cavi nan adeguatamente isolati ed ighifughi.

6.9 Ritchio incendio ed emergenze
Mel caso di segnalazione o avvisp di allarme il personale appartenente allimpresa appaltatrice, deve:

* mettere in condizioni di sicurezza implanti e atirezzature (es. disattivare apparecchiature
elettriche, ecc}:

¢ rimuovere immediatamente eventuali attrezzature che potrebbero costituire intralcio agli
Interventi di soccorso e alla movimentazione generzle;

«  recarsi all’esterno attraverso I'uscita ei emergenza pili viting, seguenda "apposita segnaletica;

« il pity in alto in grado (o I'addetto incaricato), del personale delle Ditta Appaltatrice, verifica che
non vi siane propri collaboratori in paricolo ed effettua il censimento dei propri colleghi;

* 3 nessung & consentite rientrare nei locali di lavero fino 4 quande non viene data la
comunicazione di cessato allarme per I'accesso ai locadi.

Si rimanda al Piano di Emergenza ed Evacuazione dedicato per le procadure generali da adottate
in caso di emergenza che il Servizio Prevenzione & Protezione dell’Azienda si impegna a
consegnare alla Ditta Aggiudicataria.

7. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA INTERFERENTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
7.1 Interferenze di attivitd

Attualmente non risulta possibile individuare quali & quante possano essere le attivitd interferenti con il
servizio oggetto di appalto, non risultando ancors attive, Per questa tipologia di problematica, si fimanda
all'aggiornamento del presente documento. Nei paragrafi seguenti vengono, comunque, elencati e valutati
i possibili rischi derivanti da attivita interferenti, considerando i comportamenti e ke precauzioni di massima
da adottare per la riduziene o I'eliminazions degli stessi.

In particokare vengono considerate le seguenti aree operativefsituazioni:
= fireg gstarne;

s Aree interne — attivitd lavorativa;

= Emergenze.

7.2 Matrite del rischlo

Viene valutato il RISCHIO RESIDUO a seguito delle precauzigni adottate per eliminare o ridurre al minimo il
- tischie di interferenza lavorativa tra il Committente e Appaltatore.

i rischia residuo viene cosi classificato:

QUWRE o opecalond e o, 0 WD Doedvigen w7
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Al livello di tischio residua valutato, corrisponde la priorita e limportanza degli interventi di prevenzione e
protezione da attuare. In tal modo, ad un livello di rischio residun ALTD corrisponde un intervents

preventive urgente e maggiormente importante.

7.3 Individuazione e valutazione det rischi dovuti ad attivita interferenti

Ourante le attivita vi & la possibilita d| generare interferenze lavorative tra la ditta Appaltante, dipendenti
dell’ Azienda ospedaliera interessata, Utenti, visitatori e altre imprese potenzialmente presenti.

Vengono di seguito descritte |2 possibili situazioni che possono determinare interferenza e le misure di
prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre al minima il rischio d’interferenza.

Aree esterne;
SITUAONE CHE FATTORE DI PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER LA VALUTAZKINE
DETERMINA RISCHIO GESTIONE DELLE ATTIITA INTEREERENT DEL RISCHID
INTERFERENZA RESIDUD
Rispettare le indicazioni g le
Necessity diaccedere Invastimenti segnalazioni prasenti,

ad aree di pertinenza
delle AA. S5,

Melle zone dove & previsto il passageio
di carrelli, di mezzi motorizzati, di
autaveicol si raccomanda di prestare
tutta la necessaria attenzione.
all'mternc dell'Azienda la circolazione
con mezzi motorizzati deve avwenire a
bassissima velocita onde scangiurare
ingidenti.

La conduzione manuale di carrelli per il
trasporto di materiale vario dovra
avvenlre con la massima cautela al fing
di evitare investimenti di dipendenti,
pazienti o visitatori.

MKecassita di
caricare/scaricare
materiale in aree di

pertinenza delle As,55,

Presenza di persone
nan addette ai lavori

Compartimentare le aree 2sterng, con
transenne  metalliche, in modo da
rendere inaccessihile a personale non
addetto ai lavori, I'accesso alle 2one di
carico e scarico.
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Aree interne — Attlvita lavorativa

STUAZIONE CHE
DETERMINA
INTERFERENZA

FATTORE DA
RISCHIO

PRECAUIIOMNI DA ADOTTARE PER LA | VALUTAIONE

GESTIONE

DELLE

ATNIVITAINTERFERENT!

DEL RISCHIO

RESIDUD

Attivita lavorativa
dell'appaltatore durante
la manutenzipne
dell'apparecchiatura

Possibile interruzione
Temporanea
dell'energia elettrica
impianti

Prima diinterrompere la corrents
elettrica o disattivare impianti,
I'Appaktatore dovra essere
autorizzata dal Responsabile

dell’ Unita Operativa

Possibile penerazigne
dl Rumore dovuto

all’ utilizzo di
attrezzature elettrlcha

Durante gli interventi di
manutenziohe le porte di accessa
ai lacale andranno chiuse, al fine di
ridurre il pit possibile rumeri
melesti all'esterno,

Possibile generaione
di palveri

In casa di lavarazioni generanti
potver, dovranno essere messe in
atto tutte |@ precauziconi possibili,
al fine di evitare il propagarsi di
polveri.

Una valta altimati i lavari
Fappaltatore dovra provyedere alla
pulizia del locale

Presenza di persone
non addette ai lavori

Allesterna dal lacale oggetto di
manutenzigne dovranno assere
posti cartelli di “divieto d"accesso
ai non addetti”, al fine di impedire
l"aceesso a persone non
autorizzate

Rischio chimico

Im casa di utilizzo d| prodotti
chirnici, per |e operazioni di
manutenzicni, che potrebbera
generare ndori fastidiosi all'intarng
del locale, "Appaltatare, una volta
terminati | lavori, dovra arieggiare
il locale.

Rischio di esposizianea | — | lavori da eseguire su
radiazigni ionizzanti, apparecchiature che generano
radiazioni nan radiazioni ionizzanti, dovranno M
ipnizzanti, laser e EssEre concordati con
campi elettromagnetici responzahile dei relativi servizi e,
in caso di rischio di radiaziani
ionizzant, con 'Esperto
qualificato.
Emergenze
SITUAZIONE CHE FATTORE DI PRECAUTIONI DA ADOTTARE PER LA | VALUTAZIONE
DETERMiMNA RISCHIO GESTIONE DELLE ATTIVITA | DEL RISCHID
INTERFEREMZA MTERFERENT) RESIDUO

OUVRE arnpaio oapedahoe e Edraoiaica & LD Savihoicgn o 000
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La Dritta Appaltante deve osservare
quanto previsto ne DM, 10/03/98 in
particolare le misure di tipo

Possibile incendio prganizzativo e gestionale quali:
all'lnternc della - Rispetto dell'ordine e della pulizia;
struttura Qspedaliera | Rischio incendio - Informazione e formazione dei proprl
interassata lavoratori;

- Controllo delle misure e procedure di
sicurgzza inerenti il rischio incendio.
Cecorrera evitare in particolare:

- L'accumulo dei materiall combustiblli
efo infiammabili;

- "ostrutione delle vie d'esodo;

- "'usa di sorgenti di innesco e di

fiamme libare;

- il blocco delle porte tagliafuoco RE|
dei compartimenti antincendio con
cunei che ne impediscano la chiusura
vanificandane con cio la funzione

Rrotetiiva.

Qualpra il personale dell'impresa
Passibile situazione Gestione emergenza appaltatrice riscontri situazioni di M
di emargenza f emergenza |es. fumo, incendio,
evacuazione allagarmento, fuga di gas, ecc.] che
dell'adificio noh siane gid state rilevate dal

personale dell'a 5.P,, dovra

comunicarle direttamente a un M

lavoratore dell’Azienda Ospedaliera
interessta, che attivera la procedura di
emergenia {v. Cap. 5.9). Qualora sia
necessario evacuare i locali efo la
struttura seguire |e indicazioni di esodo
presenti o quanto impartito dal
personale dell’s 5.,

B. DISPOSITIV DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

5i intende per dispositivo di protezione individuale {OPI) gualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata dal lavoratore allo scope di proteggerle contro uno o pid rischi suscettibili di minacciare la
sicurezza o la salute durante il lavoro.

| dispositivi di protezigne individuale devono essere impiegati quande i rischi non possono essere evitati
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzigne, da altri mezz di protezione collettiva o
ambientale, da misure, metodi o procedimenti di ricrganizzazione del lavoro,

| lavoratori devono osservare scrupolosamente tubte le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene
richiamate dagli specifici cartelli e dalle misure di sicurezza delle AASS, e devono essere apportunamente
informati e formati.

Si ricorda che la gestione dei rischi connessi con la specifica attivitd della ditta appaltatrice o da altri
collaboratori sono di responsabilita della stessa ditta che peraltro deve prowwedere all'informaziane,
formazione, consegna, scelta ed addestramento rell'uso di idonei mezzi personali di protezione ai propri
dipendenti,
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L' Azienda Sanitaria, garantisce |a consegna di Dispositivi di Protezione Individuali, necessari per accedere a
locali con rischi specifici quali Riclogico, Cancerogeng, Chimico,

9. QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER RISCHI INTERFERENZIALI

Al sensi dell’art. 26 commi 5 & 6 del D.Lgs. 81/2008, che citano: “Nei singoli contratti di subappalto, di
appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del
presente decreta, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi
essenziall, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere speciflcamente indicati a pena di nullita ai

sens| dell’articalo 1418 del codice civile | costi relativi alla sicurezza del lavora con particolare riferimento
" a quelli propri connessi alle specifico appalto.

A tali dati possono accedere, su richiesta, || rappresentante dei lavoratori per la sicureziz e gli organismi
locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori compatativamente pill rappresentative a livello
nazionale.”

Il Responsabile del 5.F.P dell’A.5.P di Siracusa
Dott. Fulvie Giardina

Tikeco G andtr
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Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze

INFORMAXIONI FORNITE DALLA COMMITTENZA

B 0 = LT e T T T -1 T

AZIENDA SANITARIA

Sede Legale

Teiefono centralino

P.IVACF.

Posizione INAIL [PAT)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

DATORE DI LAVDRO

R.3.P.P.

ADDETTIS.P.P.

MEDHC] COMPETENTI

2. Figure di riferimento - stazione appaltante

Per quanto concerne il presente appalto e le responsabilita connesse alla gestione del DUVRI sono

referanti:

Responsabilitd/Ambito Di Competenza Referente

N. Telefono

Direttore Esecuzione Contratto [DEC)

Direttore Lavori (DL)

Coordinatore Sicurezza in Progettazione [C5P)

Coordinatare Sicure2za in Esecuzione [CSE)

DUVRE sormparts oapersioni o Brogheanaecs g U U Darieen. - L
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Servizio Prevenzione e Protezione — AS.

Documento Unico Valutazione Rischi Interferanze

DATI RELATIVI ALLA DITTA APPALTATRICE

Ragione Soclale

Sede Legale

ViafPiazza

Comune Provincia

Tel, Fax

E-mail

PARTITA LWV A_n,

CODICE FISCALE

iscrizione C.C)LAA.

Posizione INP:

Posizione INAIL

spde di

Posizigne Cassa di riferimento

CERTIFICAZIONI VARIE IN POSSESSO DELLA DITTA:

Datore di lavoro

RSPP

Medico Competente

RLS o dichiarazione di adesione all'Crganismao Territoriale Specifico

Tipologia dell’ attivita da erogare

Inizio attivita

Durata appalto

CUVE i,

e th Enefien e & 00
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DATI LAVORATORI DITTA:

Responsabile Settore Operativo

Humers dei lavoratori che svolgeranno |"attivitd di cui "appalto pressa | locali dell’Azienda AS.P. di Siracusa

Nominativi lavorateri che svolgeranno Iattivita presso i locali dell’Azienda Ospedaliera e I'orario prevedibile
di attivita

COGNOME NOME ENTRATA USCITA

¢ Il personale della Ditta & stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria
attivita lavorativa [ai sensi del capo 11l sez IV artt 36 — 37 del D.Lgs B1/08)

sifd no @
« il personale che svalgera Pattivita presso gli ambienti deli'Azienda Sanitaria, in regime di appalto e
subappalto, & in possesso di apposita tessera di riconoscimento {ai sensi del capo [l sez | art 26

comma 8 del D.tgs 81/08) corredata di fotografia e contenente le generality del lavoratore e
Findicazione del datore di lavoro.

5i Bno (3

Descrizione dell’attivitd da svolgere presso |a committenza e modallta lavorative della Ditta

(Compresa una breve descrizione del numero e tipalogia di attrezzatura che verranno utlllzzate)

DUVRY pompesidtn ooergrons B Emoonemies &y T Darha g 0T
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ATTREZZATURE DI LAVORD IMPIEGATE DALLA DITTA

Elenco dei mezzi e delle attrezzature che verranno impiegatife nelio svalgimento dei laveri specificando e
distinguendo quelli di proprieté & non di propriets;

Data ultima
Marca Modello N* serie di proprieta Ditta
calibrazigne efo verifica
sil no X
si@ ng J
si@ o [
sil rio [3
sild no A
sifl hol®
sild no E
! sif ng¥

Documentare, allegando relativa documentazione o autocertificazione, la conformitd ai sensi della
normativa vigente di macchine, attrezzature e opere provvisionali, utilizzate nell’attivita sopra descritta,,

Ulteriori misure che si ritengono necessarie per eliminare eventuali interfarenze

- Aspetti ambientali inerenti le attivita da svolgere

(Barrate Faspetto o gli aspetti interessat! & fornite una breve descritions di come intend ete gestirll)

Utilizzo di acqua, scarici idrici. sifd no[

- Emnissioni gassase  siffng

- Agenti chimici e gas utilizzati sifl no @

{allegare le schede di sicurez2a dei prodotti utilizzati)
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- Rifiuti prodotti e modalita di smaltimento sil no [
{compresi i reflui liquidi derivanti da attivita di pulizia)

DPl In dotazlone al lavorator] nello svolgimento dell’attivita della Ditta

OP| f caratteristiche Lavorazioni / Fasi di impiego

GCechiali f Visiere

CHoprotettari

Facciali filtranti

Guanti

Ahiti da lavoro

Scarpe da lavoro f di sicurezza

Altro

- Subappalto

Si prende atto che tutte e prestazioni nonche lavorazioni, ai sensi dell’ art. 118 del D.Lgs 163/0é e s.im., a
qualsiasi categoria appartengano, sonc subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti
disposizioni che prevedanc per particolari ipotesi il divietp di affidamento in subappalto. LU'Affidatario
provvede al deposito del contratto di subappatto, stipulato in forma scritta e facendo assumere alla
subappaltatrice gll obblighi & gli anerl previst! dall’Assuntore, presso la stazione appaltante. Resta inteso
che IPAssuntore & |g sola responsabile del l[avero nei confronti della Committenza.

- Altre informazioni che la Ditta ritiene opportung fornire al committente

- Elenco documentazione allegata

La Struttura Tecnico Patrimoniale di questa A5.P. @ a disposizione per eventuali problematiche tecniche
nonché richieste di informazioni di tipo generali nonché spacifiche sotto riportate:

— Planimetria delle Areeflocalif AS.P.;

—  Tayole distribuzione impianti elettrici, meccanici, idraulici,

- Punti dell'alimentazione elettrica ove € possibile installare quadri elettrici di derivazione per
eventuali allacciamenti;

~ Attrezzature di proprietd di questa AS.F. messe a disposizione con 'eventualita dell'uso
promiscuo se previsto da contratto;

Per problematiche tecniche sona reperibili gli operateri tecnici. Chiedere al personate presente in locg.
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A3 DUVRL Servizio Prevenzione e Protezione — A.5.P. di Siracusa
Documento Unlco Valutazione Rischi Interferenze

WERBALE DI COORDINAMENTO

In refazione all'incarico che 'lmpresa appaltatrice:

ha ricevuto dalla Committenta: AS.P. di Siracusa l'incarico di svolgere I'appalto oggetto del presente
DUWRI , i sottoscritti, nelle rispettive qualitd di:

- Datore di Lavore o suo delegate (Dirigente / Preposto) del commitiente.

- Datore di Lavoro o suo delegato (Dirigente / Preposta dell’appaltatore).

OICHIARAND

11 di aver eseguito congiuntamente un sopralluoge preventive sui luoghi ove si dovranno svolgere i
lavori stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili al’ambiente di lavoro ed alla
interferenza tra le attivitd presentl, nonché di mettere "Appaltatrice nelle condlzionl di infarmare i
propri lavorator sui rischi presenti nei lugghi dove essi dovranng gperare, cosi come richiesto
dall’art. 26 del D.1gs 81/08.

2} di aver riscontrato, nel corso del sopralluoge medesima, i seguenti pericoli efo rischi per i quali
sono state definite le opportune azioni preventive e comportamental :

DESCRIZIONE DEL RISCHIO AZIONE PREVENTIVA EfO DI COMPORTAMENTO

Resta inteso che il Responsabile del Settore Operativo dovra rivolgersi al Committente ogni gualvolta
ritenga necessario  vetlficare ewentuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all'attivitd della
Committente o di altra Ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adezione da parte sua di
ogni opportuna cautela & misura di prevenziane.

MNel caso si ravwisino criticitd o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura del
presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze sia il Committente che dall’Assuntare,
il presente documento dovra essere riformulate con le specifiche integrazioni sia di valutazione che di
prevenzione e protezione.

Con lapposizione della firma nello spazio di pagina sottostante si dichiara di essere a conoscenza del
contenuto del presente DUV R.L e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per I'attuazione
della parte di competenza.

Li; oo Peril Committente ..o,

Fer I Appaltatore ..o,
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